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TRACTOARE DE ULTIMĂ GENERAŢIE PENTRU 
AGRICULTORII ORIENTAŢI CĂTRE VIITOR 
VERSATILITATE MAXIMĂ
New Holland ºtie cã modelul T5 va fi utilizat într-o gamã variatã de aplicaþii ºi, prin urmare, l-a proiectat pentru a garanta 
versatilitatea ca dotare de serie. Se simte în elementul sãu pe câmp, pe carosabil, în anexele agricole ºi în timpul 
miºcãrilor în fermã, se adapteazã fãrã dificultãþi la deplasare, la aplicaþiile cu prizã de putere ºi ridicãtor ºi chiar la cele 
de întreþinere a spaþiilor verzi ºi a zonelor urbane. Transmisia Electro Command™ permite reglarea turaþiilor motorului 
în funcþie de activitatea desfãºuratã, în mod simplu ºi cu precizie maximã. Gama completã a turaþiilor prizei de putere, 
plafonul standard cu vizibilitate amplã, ridicãtorul anterior ºi posterior transformã acest model în partenerul ideal de 
muncã.

PUTERE ŞI PRODUCTIVITATE
Acþionat de motoare Common Rail ce respectã în totalitate normele rigide Tier 4A privind emisiile, modelul T5 asigurã 
performanþe extraordinare ºi un consum excelent de combustibil, datoritã unui raport greutate/putere de doar 37,3 kg/
CP. Inversorul electrohidraulic Powershuttle, montat pe coloana de direcþie, permite schimbãri rapide de direcþie, iar 
debitul hidraulic de 127 L/min reduce durata ciclului încãrcãtorului. T5: o productivitate fãrã precedent.



EMOŢIA DE A DEŢINE EXCELENŢA
Performanþele Seriei T5 sunt extraordinar de clare, datoritã 
motorului puternic Common Rail studiat ºi produs de cãtre FPT 
Industrial. Un motor de ultimã generaþie, gândit pentru a descãtuºa 
energie ºi performanþe. Exploataþi beneficiile inovaþiei New Holland: 
primul constructor de maºini agricole din lume care a elaborat ºi 
produs un tractor cu motor având emisii Tier 4A în gama de putere 
de 100 CP. Compact, robust ºi silenþios, acest motor amplificã 
performanþele oferind în acelaºi timp consum redus de combustibil.                     
New Holland: doar cel mai bun.

PLĂCEREA ABSOLUTĂ DE A CONDUCE
Bine aþi venit în universul business al tractoarelor. Cabina Deluxe VisionView™ a fost proiectatã special pentru 
dumneavoastrã utilizând tehnicile realitãþii virtuale ºi a luat naºtere din studii de cercetare efectuate cu numeroºi clienþi, 
studii ce ne-au permis sã definim un parametru nou de referinþã pentru confortul tractoarelor. Modelele T5 Electro 
Command™ asigurã o manevrabilitate extrem de fluidã datoritã suspensiilor Comfort Ride™ ale cabinei. Consola 
ergonomicã Command Arc ºi cea mai amplã suprafaþa vitratã din categorie cresc productivitatea. Sistemul puternic de 
aer condiþionat ºi scaunul pasager de dimensiuni normale transformã modelul T5 în locul cel mai primitor ºi comod al 
fermei.

COSTURI DE EXPLOATARE REDUSE
Cultivatorii au ca obiectiv reducerea timpului dedicat întreþinerii tractorului: iatã de ce noua serie T5 a fost proiectatã 
pentru a fi pregãtitã în permanenþã pentru a lucra. Frecvenþã de întreþinere de 600 ore, consum de combustibil extrem 
de redus ºi verificãri zilnice simple, datoritã capotei de tip monostructurã ºi punctelor de întreþinere accesibile de la sol 
ce permit menþinerea permanentã a tractorului în condiþii perfecte, fãrã eforturi suplimentare.



O NOUĂ VIZIUNE A CONFORTULUI ÎN CABINĂ

CABINA OPERATORULUI4 5

PORTIERE CU DESCHIDERE AMPLĂ PENTRU UN ACCES 
UŞOR
Portierele cu deschidere amplã faciliteazã accesul ºi ieºirea atunci 
când este necesar sã urcaþi ºi sã coborâþi în mod repetat din 
tractor pentru hrãnirea animalelor. Atât pe partea dreaptã cât 
ºi pe partea stângã. Alegerea este a dumneavoastrã! Ambele 
portiere se deschid complet pentru a facilita accesul în anexele 
înguste. Acestor caracteristici li se adaugã podeaua perfect planã 
ºi pedalele suspendate ce reduc efortul depus, pentru a vã oferi 
nivelul maxim de confort pe întreaga duratã a zilei de lucru.

VIZIBILITATE INEGALABILĂ
Panoul vitrat cu vizibilitate ridicatã a fost proiectat pentru 
a asigura o vizibilitate perfectã asupra încãrcãtorului 
frontal la întinderea maximã, fãrã a fi necesare eforturi 
suplimentare. Zona obscurã este cea mai redusã din 
întregul segment ºi contribuie la creºterea ulterioarã a 
productivitãþii. În zilele mai calde puteþi deschide trapa 
pentru a îmbunãtãþi ventilaþia ºi puteþi trage parasolarul 
pentru a vã proteja de razele intense ale soarelui.

Cabina deluxe VisionView™ a fost proiectatã în jurul dumneavoastrã pentru a vã oferi o experienþã excepþionalã de condus. 
Vizibilitatea panoramicã este garantatã. Întotdeauna. Datoritã geamurilor laterale bombate care se deschid veþi avea o 
vizibilitatea excepþionalã chiar ºi din lateral asupra cositoarelor. Mai mult decât atât, s-a terminat cu coºmarul de a nu putea 
vedea posterior: suprafaþa vitratã mare a lunetei permite vizualizarea perfectã a acestuia. Noua poziþie a evacuãrii vã va 
permite sã controlaþi carosabilul sau câmpul fãrã obstacole. De asemenea, veþi putea sta extrem de comod, reglând colana 
de direcþie ºi tabloul de bord orientabil în funcþie de exigenþele dumneavoastrã. Cu modelele Electro Command™ confortul 
oferit este la un nivel superior, deoarece suspensiile Comfort Ride™ ale cabinei absorb ºocurile chiar ºi pe terenurile cele mai 
dificile ºi vã garanteazã un stil de condus perfect lin.



ILUMINARE CA PE TIMPUL ZILEI ÎN ÎNTREAGA 
FERMĂ
Toate modelele sunt echipate standard cu un set complet 
de proiectoare de lucru, care pot fi orientate pentru a se 
adapta cât mai bine diverselor aplicaþii ºi pentru a lumina 
chiar ºi în cele mai întunecate colþuri ale fermei: o iluminare 
ca pe timpul zilei care va facilita desfãºurarea activitãþilor 
pe timpul nopþii. Luminile se regleazã uºor cu ajutorul unui 
tablou de comandã dedicat poziþionat pe montantul central.

LUCRAŢI ÎN RITMUL MUZICII
Radioul este uºor de folosit, iar 
alegerea postului de radio dorit se 
face extrem de simplu. Pentru iubitorii 
muzicii este disponibil ºi un port 
auxiliar pentru playerul MP3 ºi un 
spaþiu de depozitare dedicat.

CEL MAI BUN LOC
PE SCAUN DIN FERMĂ
Scaunul deluxe opþional cu suspensie 
pneumaticã poate fi reglat cu precizie în 
funcþie de nevoile dumneavoastrã. ªi pentru 
operatorii care petrec multe ore la volanul 
tractorului, scaunul cu încãlzire ºi amortizare 
semi-activã Auto Comfort™, dotat cu un 
rezervor de aer de dimensiuni mari pentru 
a atenua denivelãrile terenului, asigurã o 
deplasare linã nemaiîntâlnitã pânã acum. 
De asemenea, datoritã scaunului lat pentru 
pasager, dotat cu centurã de siguranþã, veþi 
putea chiar sã vã invitaþi prietenii la bord.

REGLAREA MULT MAI
PRECISĂ A TEMPERATURII
Cel mai nou sistem de aer condiþionat 
foloseºte tehnologia cu ventilator dublu 
pentru a garanta performanþe ridicate, atât 
în sezoanele estivale mai calde, cât ºi în 
timpul iernilor cu temperaturi foarte scãzute. 
Reglând în mod individual poziþia gurilor de 
ventilaþie (pânã la un numãr maxim de 10) 
veþi putea controla fluxul de aer ºi veþi obþine 
astfel o temperaturã ambientalã confortabilã, 
sau veþi putea dezaburi parbrizul într-o clipã. 
Comenzile existente pe montantul central sunt 
la îndemânã ºi pot fi reglate în mod intuitiv 
chiar ºi atunci când tractorul se deplaseazã.



COMENZI6 7

DESIGN GÂNDIT PENTRU OPERATOR

PROIECTATE ÎN UNIVERSUL VIRTUAL
PENTRU UNIVERSUL REAL
Cabina a fost proiectatã în jurul dumneavoastrã. Cum? Ei bine, aþi fost în 
permanenþã în centrul etapei de proiectare. Am dezvoltat-o ºi am testat-o 
adoptând cele mai avansate tehnici ale realitãþii virtuale ºi am perfecþionat-o 
cu ajutorul agricultorului nostru virtual, Jack. Toate comenzile principale 
sunt grupate pe consola Command Arc, un tablou de bord ergonomic care 
vã permite sã efectuaþi cele mai frecvente operaþii fãrã a fi nevoie sã vã 
întoarceþi, îmbunãtãþind astfel productivitatea ºi reducând oboseala.

• COMENZI INTUITIVE
  PENTRU ÎNCĂRCĂTOR

Cu ajutorul joystick-ului integrat veþi putea 
comanda pânã la patru distribuitoare 
centrale, crescând productivitatea 
dumneavoastrã în timp ce staþi confortabil 
pe scaunul ºoferului. Joystick-ul electronic 
multifuncþional, poziþionat pe marginea 
cotierei, oferã o ergonomie excelentã care 
aminteºte de cea a multiplului premiat 
SideWinder™ II. Poziþia idealã a opþiunii 
mecanice pe consola Command Arc face 
ca  joystick-ul sã fie perfect intuitiv. Este 
soluþia idealã pentru aplicaþiile zootehnice 
cu folosire intensivã a încãrcãtorului.

• Puteþi solicita o prizã de putere 
sincronizatã cu transmisia. Perfectã 
pentru operaþii de stropire sau pentru 
ridicarea gazonului. Protejaþi-vã 
echipamentele ºi tractorul cu ajutorul 
funcþiei Soft Start (pornire delicatã) a 
prizei de putere. Cuplare/decuplare 
automatã a prizei de putere la 
capãtul rândului.

Pentru a facilita acþionarea când 
se lucreazã pe perioada nopþii, 
toate întrerupãtoarele sunt 
luminate pe fundal. Aceastã 
funcþie se activeazã când se 
aprind proiectoarele de lucru.



MONITOARELE SUNT BINEVENITE
Pentru monitoare ºi pentru centralele de comandã puteþi 
solicita o barã suport cu poziþii complet reglabile, idealã pentru 
activitatea de recoltare a fânului. Comenzile sunt dispuse de-a 
lungul liniei vizuale naturale pentru a îmbunãtãþi siguranþa ºi 
pentru a evita întoarcerea corpului ce acum este doar o amintire.

PERFORMANŢE ÎNTOTDEAUNA ÎN RAZA VIZUALĂ
Tabloul de bord neted ºi vizibil se miºcã împreunã cu coloana de 
direcþie care este complet reglabilã axial, ceea ce permite lãsarea 
liberã a câmpului vizual asupra principalilor parametri operaþionali. Cu 
ajutorul noului ecran, de tip matrice de puncte, pentru monitorizarea 
performanþelor, veþi avea întotdeauna la dispoziþie informaþiile 
operaþionale. Direcþie, hectare lucrate ºi informaþii privind întreþinerea 
apar în mod clar în cele trei secþiuni ale acestui ecran.

• Vitezã reglabilã uºor cu ajutorul 
acceleraþiei de mânã foarte practice.

• Butoane pentru creºterea sau reducerea 
vitezelor, dispuse ergonomic ºi 
întotdeauna la îndemânã.

• Engine Speed Management pentru 
setarea a douã regimuri ale motorului.

• Tracþiune integralã ºi blocare diferenþial 
care se seteazã uºor ºi rapid prin simpla 
atingere cu degetul.

• Pânã la un maxim de trei valve hidraulice 
auxiliare care se cupleazã uºor cu 
ajutorul manetelor ergonomice dedicate.

• Priza de putere care porneºte ºi se 
opreºte fãrã dificultate datoritã comenzii 
de tip „push-pull”.

  La modelele Electro Command™, 
utilizaþi butonul basculant pentru 
cuplarea super-reductorului opþional. 
La celelalte modele, cuplarea super-
reductorului se face cu ajutorul unei 
manete.

• Comenzile EDC avansate sunt plasate în 
poziþia idealã pentru a regla cu precizie 
viteza de coborâre, limitarea ridicãrii, 
sensibilitatea ºi patinarea, pentru a 
obþine uniformitate în timpul lucrului ºi 
tracþiune.



ALEGEŢI OPŢIUNILE PLM PENTRU 
TRACTORUL DUMNEAVOASTRĂ T5
SOLUŢII NEW HOLLAND PENTRU AGRICULTURA DE PRECIZIE
New Holland oferã o gamã completã de sisteme de ghidare ce se adapteazã perfect 
fiecãrei exigenþe a dumneavoastrã, de la modelele de bazã cu ghidare manualã pânã 
la modelele cu ghidare asistatã ºi integratã, ce au o precizie an dupã an ºi între treceri 
consecutive de 1-2 cm (atunci când sistemele EZ-Pilot sunt utilizate cu un semnal de 
corecþie RTK). Puteþi reduce considerabil costurile mijloacelor de producþie ºi numãrul 
trecerilor pe câmp eliminând suprapunerile ºi omiterea rândurilor.

CEL MAI SIMPLU SISTEM DIN LUME PENTRU GHIDAREA „HANDS FREE” 
EZ-Pilot™ este sistemul de ghidare cel mai simplu din lume fãrã utilizarea mâinilor. Volanul 
se învârte singur datoritã unui modul de comandã complet integrat ce poate fi gestionat prin 
intermediul display-ului de bazã EZ-Guide 250 sau a display-ului avansat FM-750. Veþi menþine 
traiectoria automat chiar ºi pe terenurile denivelate ºi, astfel veþi fi liberi sã vã concentraþi asupra 
distribuirii fertilizanþilor, tratamentelor sau oricãrei alte operaþii, crescând semnificativ productivitatea 
dumneavoastrã ºi îmbunãtãþind confortul dumneavoastrã operaþional.

FM-750

EZ-Pilot

EZ-Guide 250

STAŢIE DE BAZĂ
Pentru a garanta o precizie de trecere de 1-2 cm, semnalul de 
corecþie poate fi transmis folosind o staþie de recepþie RTK. Staþie de bazã RTK 

GAMĂ DE RECEPTOARE
Este disponibilã o gamã de receptoare 
compatibile cu semnalele de corecþie 
EGNOS, OmniSTAR sau RTK. Receptorul 
AG 25, vârf de gamã, este în totalitate 
compatibil cu semnalele RTK ºi GLONASS. Antenã AG25

SISTEM DE GHIDARE8 9
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SOFTWARE PLM® 
New Holland a lansat un pachet software PLM îmbunãtãþit, 
capabil sã satisfacã toate cerinþele dumneavoastrã privind 
agricultura de precizie. PLM® Viewer permite vizualizarea 
ºi introducerea datelor ca nume client, numele fermei 
ºi al câmpului, precum ºi date operaþionale cum ar fi 
hãrþile operaþiilor ºi ale suprafeþei lucrate. Poate fi utilizat 
pe cele mai comune dispozitive pentru agricultura de 
precizie. Dacã doriþi sã analizaþi câmpul ºi sã creaþi hãrþi 
de prescriere, alegerea idealã este instrumentul PLM® 
Mapping. Dacã, în schimb, trebuie sã gestionaþi conturile, 
alegeþi PLM® Books. Utilizatorii avansaþi pot chiar sã 
planifice drenajul cu ajutorul PLM® Water Management, în 
timp ce persoanele ce doresc sã foloseascã un dispozitiv 
portabil pot opta pentru PLM® Mobile.

NIVELURI DE PRECIZIE ŞI REPETABILITATE
New Holland oferã cinci niveluri de precizie astfel încât sã vã permitã selectarea, 
pentru sistemul dumneavoastrã de ghidare, semnalul de corecþie adecvat 
exigenþelor dumneavoastrã operative ºi economice. Folosind sistemul Autopilot cu 
tehnologie de corecþie RTK veþi obþine o repetabilitate garantatã an dupã an.



PERFORMANŢE PURE.
PRODUCTIVITATE 
EXTRAORDINARĂ

MOTOR10 11

COMMON RAIL: O ALEGERE RAŢIONALĂ
Toate modelele seriei T5 sunt acþionate de motoare F5C, având 
cilindree de 3.400 cm3 ºi injecþie Common Rail, dezvoltate de FPT 
Industrial ce respectã în totalitate normele Tier 4A privind emisiile. 
Aceste motoare puternice, optimizate ºi extrem de silenþioase dezvoltã 
de la 99 la 114 CP ºi un cuplu de pânã la 461 Nm pentru a garanta 
productivitate ºi confortul operatorului. Dacã la toate acestea adãugãm 
un raport greutate/putere de doar 37,3 kg/CP, este clar cã T5 este 
partenerul dumneavoastrã ideal. Pentru a respecta standardul Tier 
4A a fost utilizatã tehnologia de recirculare a gazelor de evacuare 
rãcite (CEGR). Aceastã tehnologie respectã strategia Tier 4A a New 
Holland, care prevede utilizarea sistemului CEGR pentru produsele cu 
putere inferioarã, ce au exigenþe reduse privind rãcirea ºi pentru care 
dimensiunile totale reprezintã un factor esenþial. Toate aceste elemente 
contribuie la asigurarea unei eficienþe excepþionale aºteptatã de la Clean 
Energy Leader®. 
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Curba de putere a modelului
T5.115

Curba de cuplu a modelului
T5.115

RĂSPUNS EFICIENT
Common Rail utilizeazã tehnologia de precizie a distribuirii 
combustibilului, tehnologie ce optimizeazã rãspunsul 
vehiculului ºi eficienþa consumurilor. Pe scurt, performanþele 
rãmân neschimbate fãrã a exista o creºtere a consumurilor 
ºi, prin urmare, a costurilor. Puterea maximã este atinsã la 
1.900 rot./minut ºi este disponibilã pânã la 2.300 rot./minut, 
adicã în gama de lucru cel mai des utilizatã, pentru a creºte 
productivitatea în toate aplicaþiile, inclusiv cele cu prizã 
de putere ºi în deplasãrile cu vitezã ridicatã pe carosabil. 
Curba cuplului maxim este mai netedã pe întreaga gamã 
optimã de lucru astfel încât sã se îmbunãtãþeascã ulterior 
flexibilitatea dumneavoastrã operaþionalã.

ECONOMIE EXCEPŢIONALĂ
DE COMBUSTIBIL
Motoarele FPT Industrial au devenit punctul de 
referinþã al sectorului în ceea ce priveºte economia 
de combustibil. Dar, noile propulsoare F5C cu 
tehnologie Common Rail ºi nivel de emisii Tier 
4, pe care New Holland le-a introdus de azi 
pe tractoarele T5, au mers ºi mai departe. De 
fapt, datoritã preciziei ºi a logicii sofisticate de 
funcþionare a sistemului de injecþie electronic, a fost 
posibilã obþinerea unor performanþe superioare, 
optimizând consumurile ºi respectând normele de 
poluare drastice.

(rot/min)
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MOTOARE FPT INDUSTRIAL
New Holland nu înfruntã de una singurã provocarea standardului 
Tier 4A: are alãturi toatã experienþa dobânditã de FPT Industrial: 
societatea din cadrul grupului ce se ocupã de dezvoltarea 
motoarelor.
Inovatori: Fiat a inventat tehnologia Common Rail în anii ’80 
ºi apoi a început, în anul 1997, producþia în masã cu modelul 
Alfa Romeo 156. Cu tractorul TS-A, a fost primul producãtor 
ce a introdus aceastã tehnologie pe maºinile agricole. Inovatori. 
Întotdeauna.
Mai ecologici: de cinci ani la rând, Fiat S.p.A. se bucurã 
de cea mai micã medie a emisiilor CO2 din domeniul auto 
european. Mai ecologici. Oriunde.
Testate: FPT Industrial, în ultimii cinci ani, a produs deja peste 
275.000 motoare F5C. Fiabilitate. Confirmatã.

REDUCEREA TIMPILOR DE 
ÎNTREŢINERE ŞI A CELOR DE 
LUCRU
Utilizarea tehnicilor avansate de 
proiectare permite reducerea 
intervenþiilor de întreþinere. Toate 
modelele T5 se mândresc cu intervale 
de întreþinere de top de 600 de ore 
ºi utilizeazã uleiuri standard uºor de 
procurat. Dacã doriþi sã economisiþi 
timp ºi bani ºi sã protejaþi mediul 
înconjurãtor, alegeþi New Holland.

CONTROL SIMPLU AL REGIMULUI 
MOTORULUI: REGLAREA ACCELERAŢIEI 
- NICIODATĂ ATÂT DE UŞOARĂ
Un tractor versatil trebuie sã se adapteze 
perfect atât aplicaþiilor cu prizã de 
putere, cât ºi celor care necesitã un efort 
ridicat. Sistemul avansat Engine Speed 
Management (ESM) regleazã cu precizie 
alimentarea cu carburant astfel încât sã se 
adapteze variaþiilor de sarcinã, menþinând 
constant regimul motorului. Pentru 
comoditate, puteþi memora douã regimuri 
diferite ale motorului ºi, ulterior, sã treceþi de 
la unul la altul folosind un buton poziþionat pe 
consola transmisiei. 

NICIO PROBLEMĂ, NICI MĂCAR ÎN 
CELE MAI DIFICILE CONDIŢII
Noi, cel de la New Holland, suntem pasionaþi 
de rãspunsul rapid. Voi veþi spune: ºi pe noi 
de ce ne intereseazã? Vã intereseazã pentru 
cã reprezintã garanþia productivitãþii voastre. 
Pe scurt, când cereþi mai mult, motorul 
dumneavoastrã ºi rezerva enormã de cuplu 
de 35% vor ºti cum sã vã rãspundã. Practic, 
când se lucreazã în condiþii dificile, de exemplu 
în cazul presãrii în silozuri grele, în brazde 
neuniforme este posibil sã menþineþi viteza de 
înaintare uniformã ºi regimul prizei de putere 
chiar dacã alimentarea produsului în presele de 
balotat nu este uniformã. Vã oferim soluþia.



TRANSMISII POWERSHUTTLE SI DUALCOMMAND™12 13

TRANSMISII ADECVATE TUTUROR CERINŢELOR

POWERSHUTTLE 12X12
Transmisia de bazã Powershuttle 12 x 12 reprezintã cea mai bunã soluþie 
pentru aplicaþiile generale, cu o repartizare idealã a treptelor în gama de 
lucru ºi perfectã pentru reglarea cu precizie a vitezei de înaintare cu diferite 
echipamente. Aceastã transmisie tradiþionalã, solidã, este dedicatã operatorilor 
care cautã simplitatea imediatã de utilizare.

DEPLASAREA CU VITEZĂ REDUSĂ NU A FOST NICIODATĂ ATÂT 
DE PRODUCTIVĂ.
Transmisia Powershuttle 20 X 20 cu super-reductor este alegerea optimã 
pentru aplicaþiile speciale precum horticultura. Plantarea ºi recoltarea vor 
deveni o joacã de copii la viteze de doar 0,2 km/h ale super-reductorului, dar 
puteþi accelera pânã la o vitezã maximã de 40 km/h pentru a transporta rapid 
produsul în fermã.

Fiecare fermã agricolã are necesitãþile sale, iar inovaþia inteligentã 
înseamnã sã oferi soluþii testate ºi omologate capabile sã creascã 
eficienþa. Fie cã vã place sã vã deplasaþi cu vitezã maximã, fie 
cã vã place sã vã deplasaþi mai încet, numeroasele transmisii 
disponibile vã vor permite sã alegeþi soluþia optimã pentru activitatea 
dumneavoastrã.



PUNŢI HEAVY-DUTY PENTRU TRANSPORTAREA
CU VITEZĂ RIDICATĂ
În robustele punþi posterioare de 275 mm sunt integrate frânele cu 
disc ºi diametru mãrit, care asigurã o putere de frânare mai mare cu 
remorci mai grele, chiar ºi la sarcinã maximã. 

TRANSMISIE DUAL COMMAND™ CU POWERCLUTCH
Transmisia Dual Command 24 X 24 este dotatã cu schimbãtor 
PowerShift „hi-lo” la sarcinã maximã. Se activeazã în miºcare, creºte 
cuplul motor la roþi în deplasarea pe carosabil pentru a preveni 
încetinirea în rampe ºi este idealã pentru situaþiile solicitante de pe 
câmp, deoarece permite reducerea cu 15% a vitezei de înaintare 
permiþând creºterea rezervei de cuplu cu pânã la 18%. Butonul 
exclusiv PowerClutch, poziþionat ergonomic pe partea posterioarã 
a schimbãtorului de viteze, permite selectarea a opt trepte diferite 
de vitezã în cele trei game principale de lucru fãrã a fi necesarã 
apãsarea pedalei de ambreiaj, pentru a reduce oboseala în timpul 
zilelor lungi de lucru.

POWERSHUTTLE ERGONOMIC
Inversorul electrohidraulic Powershuttle, montat pe 
coloana de direcþie a volanului, poate fi acþionat 
fãrã a lua mâinile de pe volan pentru o mai mare 
siguranþã în timpul operaþiilor cu încãrcãtorul. De 
asemenea, puteþi sã reglaþi ºi agresivitatea cu 
ajutorul unei manete montate în poziþie ergonomicã 
pe montantul Command Arc. Puteþi selecta poziþia 
delicatã pentru lucrãri generale pe câmp, aceea 
standard pentru activitãþile zilnice ºi poziþia ultra-
agresivã pentru schimbãri de direcþie aproape 
instantanee în lucrãrile cu încãrcãtorul. Nu este 
suficient? Puteþi modifica modul de lucru chiar în 
timpul deplasãrii.

ANVELOPE: ALEGEREA ESTE A 
DUMNEAVOASTRĂ
Noul T5 poate ajunge oriunde fãrã a deteriora 
terenul. De fapt, este disponibilã o varietate 
extraordinarã de anvelope, de la R30 cu profil 
redus ce permit accesul ºi în clãdirile mai 
joase, pânã la R38 ce garanteazã o gardã 
la sol mai mare ºi sunt, aºadar, perfecte 
pentru horticulturã, pe lângã faptul cã 
reduc compactarea solului ºi îmbunãtãþesc 
tracþiunea. Gama se completeazã cu anvelope 
robuste pentru utilizarea municipalã, forestierã 
ºi pentru solurile cu iarbã. Cu New Holland 
sunteþi liberi sã alegeþi, întotdeauna.



ELECTRO COMMAND
Transmisia Electro Command™ cu semi-PowerShift™ permite selectarea 
a opt trepte de vitezã fãrã a utiliza ambreiajul apãsând butoanele de 
creºtere ºi reducere poziþionate pe maneta de comandã. Un al treilea 
buton activeazã schimbarea gamei. Pentru cine preferã, este posibilã 
creºterea ºi reducerea vitezelor chiar folosind butoanele poziþionate 
ergonomic pe consola Command Arc. Treapta de vitezã utilizatã este 
afiºatã imediat pe display-ul amplu. Viteza maximã pe carosabil (40 km/h) 
se atinge deja la un regim al motorului de 1.970 rot./minut. Rezultatul? 
Modelul dumneavoastrã T5 Electro Command vã va permite sã reduceþi 
costurile de combustibil ºi sã reduceþi zgomotul în cabinã.

AVEŢI NEVOIE DE O VITEZĂ
EXTREM DE REDUSĂ?
Alegeþi transmisia Electro Command™ 32 
X 32 cu super-reductor pentru a ajunge 
pânã la viteza de 280 m/h. Perfect pentru 
horticulturã ºi culturile pe rânduri, este 
soluþia idealã pentru a obþine eficienþã 
maximã la vitezã minimã.

VITEZĂ PERFECTĂ. TRACŢIUNE       
EXCEPŢIONALĂ. CONFORT FĂRĂ EGAL.
New Holland ºtie bine cã, pentru a creºte profitabilitatea, agricultorii moderni tind sã exploateze la maximum 
utilajele lor. Din acest motiv, gama T5 poate fi dotatã cu apreciata ºi eficienta transmisie Electro Command™, 
bine cunoscutã celor care utilizeazã modelele T6. Aceastã transmisie permite reglarea cu precizie a regimului 
motorului prin selectarea a opt trepte de vitezã cu ajutorul butoanelor pentru creºterea ºi reducerea vitezei 
poziþionate pe schimbãtor ºi fãrã sã fie nevoie sã îl miºte fizic. Butoanele de creºtere ºi reducerea a vitezei sunt 
prezente ºi pe consola Command Arc. Reducerea miºcãrilor braþului creºte confortul operatorului.

TRANSMISIE ELECTROCOMMAND™ SI PUNTI14 15



SUSPENSII CONFORT RIDE™ CABINĂ: 
GARANŢIA DUMNEAVOASTRĂ PENTRU 
CONFORT
Disponibile pe modelele Electro Command™, suspensiile 
Comfort Ride™, integrate, reduc cu pânã la 25% ºocurile 
ce ajung la operator. Rezultatul? O reducere semnificativã a 
vibraþiilor ºi, prin urmare, o obosealã redusã a operatorului 
chiar ºi în zilele mai lungi de lucru.

0 55 1010 1515 2020 2525 3030 3535 4040
înainte

40 35 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
marºarier km/h

16                        (1,970 rot./min)                    40.59
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14                                                   31.25
13                                         25.48
12                               19.87
11                         16.20
10                    13.30
9                 10.85
8                   11.94
7                9.73
6             7.99
5          6.52
4        5.08
3      4.14
2     3.40
1    2.77
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                                                    16.01
                                                         13.15
                                                             10.72
                                                            11.80
                                                                 9.62
                                                                    7.96
                                                                      6.44
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                                                                          4.09
                                                                            3.36
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INTELLISHIFT™ PENTRU SCHIMBĂRI LINE ALE 
TREPTELOR DE VITEZĂ
Tehnologia IntellShift™, dotare standard, îmbunãtãþeºte 
calitatea schimbãrilor treptelor de vitezã sincronizând 
schimbarea cu regimul motorului ºi cu viteza de înaintare. 
Pe scurt, selecteazã automat treapta de vitezã cea mai 
potrivitã activitãþii ce va fi desfãºuratã. Veþi obþine astfel 
schimbãri alte treptelor de vitezã mai line îmbunãtãþind 
confortul ºi productivitatea dumneavoastrã.

FRÂNĂ DE STAŢIONARE MECANICĂ FOARTE 
SIGURĂ
Dacã lucraþi pe terenuri foarte denivelate, frâna de staþionare 
mecanicã vã conferi un plus de liniºte. Acest sistem este 
acþionat mecanic prin mutarea schimbãtorului într-o anumitã 
poziþie. Sistemul blocheazã mecanic treptele de vitezã 
pentru a preveni chiar ºi cea mai micã deplasare în faþã sau 
în spate atunci când tractorul este parcat pe plan înclinat. 
Acest element suplimentar de siguranþã este foarte util 
atunci când sunt tractate remorci încãrcate.

TERRALOCK™ PENTRU CUPLAREA / DECUPLAREA 
AUTOMATĂ A TRACŢIUNII INTEGRALE
Celebrul sistem New Holland Terralock™, simplu de configurat ºi 
de acþionat, gestioneazã automat cuplarea tracþiunii integrale ºi 
blocarea diferenþialului anterior ºi posterior. Blocarea diferenþialului 
ºi tracþiunea integralã se cupleazã ºi se decupleazã în funcþie 
de viteza de înaintare ºi de unghiul de virare. De ce? Pentru 
a garanta raze de întoarcere foarte mici ºi pentru a reduce 
solicitãrile de sarcinã ale transmisiei.



PRODUCTIVITATEA ÎNCĂRCĂTORULUI ŞI  
RIDICĂTORULUI FRONTAL
New Holland ºtie cã integrarea completã este de preferat în locul 
soluþiilor instalate dupã achiziþionare. Iatã de ce modelul T5 a fost 
proiectat având în minte încãrcãtorul frontal ºi ridicãtorul frontal. 
Modelul T5 este în totalitate compatibil cu gama de încãrcãtoare 
frontale New Holland 700TL: o combinaþie perfectã pentru 
productivitate maximã. Nu trebuie nici mãcar sã alegeþi între 
încãrcãtor frontal ºi ridicãtor frontal: cu noul model T5 le puteþi 
avea pe amândouã.

FOPS: PARTENERUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU SIGURANŢĂ
Pentru operaþiile cu încãrcãtor, New Holland vã oferã liniºte datoritã 
faptului cã modelul T6 este în totalitate omologat FOPS împotriva 
riscurilor ce derivã din cãderea obiectelor de sus.

UN PAS ÎNAPOI PENTRU STABILITATE SPORITĂ
Braþele încãrcãtorului au fost mutate cu 150 mm cãtre centrul tractorului 
pentru a îmbunãtãþi echilibrarea generalã a utilajului. În consecinþã, centrul 
de greutate al modelului T5 a fost mutat oferindu-se astfel avantaje 
enorme în ceea ce priveºte stabilitatea în timpul transportãrii unor sarcini 
grele la extensie maximã.

LUNGI, ROBUSTE, PRODUCTIVE 
Parametrii operaþionali ai încãrcãtoarelor 700TL sunt cu adevãrat 
impresionanþi: înãlþimea maximã de ridicare de 4,07 metri ºi capacitatea 
de ridicare pânã la 2.304 kg înseamnã cã nu existã operaþie prea mare 
sau prea micã. Cifrele vorbesc de la sine. Dar asta nu e tot. Conductele 
hidraulice sunt integrate în cadrul încãrcãtorului pentru a îmbunãtãþi 
semnificativ vizibilitatea anterioarã în timpul lucrãrilor de precizie ºi pentru 
a împiedica eventualele obstacole atunci când se lucreazã în anexele 
agricole mai înguste.

ÎNCARCATOR SI RIDICATOR FRONTAL16 17

CUPLARE ŞI DECUPLARE RAPIDĂ
Datoritã utilizãrii tehnologiei punctelor de cuplare rapidã, montarea 
echipamentelor este rapidã ºi simplã. O singurã prindere 
permite fixarea echipamentelor în siguranþã, reducând timpii de 
montare ºi, îmbunãtãþind, astfel, operativitatea. Încãrcãtorul vã 
este necesar în permanenþã? Reduceþi costurile operaþionale 
demontându-l atunci când nu este utilizat: suporturile integrate 
vã vor permite depozitarea sa în deplinã siguranþã, cu un singur 
element de cuplare rapidã ce faciliteazã ulterior operaþia.

 MODELE 730TL 740TL 750TL

Înãlþime maximã de ridicare  (m) 3,7 3,7 4

Capacitate maximã de ridicare (kg) 2060 2539 2304

T5.95  ● O O

T5.105  O ●	 O

T5.115  O O ●

● Recomandat    O Opþional



GRUP FRONTAL RIDICĂTOR / PRIZĂ DE PUTERE 
MULTIFUNCŢIONALĂ PENTRU O FLEXIBILITATE MAI BUNĂ
Ridicãtorul frontal montat în fabricã, capabil sã ridice pânã la 1.850 kg, 
ºi priza de putere având 1.000 rot./minut îmbunãtãþesc versatilitatea deja 
extraordinarã a acestei serii. Clienþii interesaþi de fân ºi furaje, care lucreazã 
cu cositori montate frontal se vor întreba "cum am putut sã ne descurcãm 
pânã acum fãrã el". Suportul anterior multifuncþional opþional oferã patru 
versiuni ce se pot schimba între ele pentru a oferi o versatilitate mai mare; 
aºadar, puteþi alege între suportul contragreutãþii frontale, ridicãtorul frontal, 
priza de putere frontalã (ideal pentru consiliile locale) ºi combinaþia ridicãtor 
frontal/prizã de putere vârf de gamã, trecând de la un echipament la 
celãlalt dacã activitatea o cere.



EXCELENŢA SISTEMULUI HIDRAULIC

PRIZA DE PUTERE SI SISTEM HIDRAULIC18 19

PUTERE ŞI PRECIZIE
Pompa standard cu debit de 65 litri/minut este idealã pentru utilizarea generalã. Opþiunea MegaFlow™ 
dezvoltã un debit hidraulic de 84 litri/minut cu o singurã pompã, pentru a vã permite sã abordaþi 
liniºtiþi operaþiile ce necesitã putere hidraulicã mare, ca spre exemplu legarea baloþilor ºi tãierea 
tufiºurilor. Noile distribuitoare hidraulice centrale cu senzor de încãrcare, controlate de cãtre joystick-
ul ergonomic, asigurã cicluri foarte rapide pentru încãrcãtor chiar ºi în timpul virajelor, care sunt în 
continuare lejere ºi precise datoritã pompei dedicate cu un debit de 43 litri/minut.



MECANIC SAU ELECTRONIC: 
DUMNEAVOASTRĂ ALEGEŢI
Modelele gamei T5 pot fi comandate 
cu un numãr maxim de patru perechi 
de valve hidraulice centrale pentru 
acþionarea echipamentelor speciale 
sau un încãrcãtor. Distribuitoarele se 
acþioneazã cu ajutorul joystick-ului 
integrat, montat în cabinã. Joystick-ul 
mecanic este alegerea idealã pentru 
cei care cautã robusteþe ºi cuplare 
uºoarã, iar cel electronic satisface 
nevoile de precizie datoritã comenzilor 
intuitive.

CONTROL ELECTRONIC ŞI 
PRECIS AL EFORTULUI
Mouse-ul ergonomic EDC se 
adapteazã perfect mâinii drepte ºi 
este desenat conform faimosului 
design New Holland pentru a fi utilizat 
cu o singurã mânã. Puteþi controla 
înãlþimea ºi adâncimea pentru a obþine 
câmpuri uniforme ciclu dupã ciclu. 
Butonul de ridicare ºi coborâre rapidã 
permite aducerea echipamentului  în 
poziþie de lucru în timpul întoarcerilor 
la capãtul rândului mult mai uºor 
ºi în timp mult mai scurt, operaþiile 
devenind mai rapide ºi crescând astfel 
productivitatea.

CUPLARE / DECUPLARE 
AUTOMATĂ A PRIZEI DE PUTERE
Sistemul de cuplare/decuplare 
automatã a prizei de putere poate fi 
setat pentru decuplarea automatã a 
prizei de putere imediat ce ridicãtorul 
posterior este ridicat la o anumitã 
înãlþime, astfel încât sã protejeze atât 
arborele prizei de putere cât ºi tractorul. 
Atunci când ridicãtorul coboarã, 
priza de putere se cupleazã din nou, 
automat.

CONTROL PRECIS AL RIDICĂTORULUI
Cu tractoarele T5 nu veþi mai fi obligaþi sã sãriþi 
din ºi în cabinã. Comenzile ridicãtorului posterior 
ºi priza de putere montate pe aripã vã vor 
permite sã efectuaþi operaþiile de ridicare chiar ºi 
cu echipamentele cel mai greu de gestionat, în 
deplinã siguranþã ºi fãrã a renunþa la confort. 

RIDICĂTOR POSTERIOR DE
CAPACITATE RIDICATĂ 
Ridicãtorul posterior are o capacitate 
maximã de ridicare la articulaþii de 5.420 
kg, dacã este echipat, opþional, cu 
cilindru dublu extern. Pe scurt, designul 
robust creat pentru activitãþi solicitante 
permite modelului T5 sã ridice sarcini 
mai mari decât propria sa greutate.                  
Într-adevãr impresionant.

PRIZĂ DE PUTERE: SELECTARE ŞI SOFT 
START
Maneta ergonomicã poziþionatã în partea 
dreaptã a operatorului permite selectarea cu 
uºurinþã a diferitelor turaþii ale prizei de putere: 
540, 1000 ºi 540 ECO, care se ating la un regim 
al motorului de doar 1.500 rot./minut pentru un 
consum redus de combustibil ºi pentru o cabinã 
silenþioasã. Se poate solicita ºi o prizã de putere 
sincronizatã cu transmisia, ce va fi acþionatã prin 
intermediul unei manete dedicate poziþionatã în 
stânga operatorului. Sistemul Soft Start (pornire 
delicatã), care este acþionat prin intermediul unui 
buton dedicat poziþionat pe consola Command 
Arc, împiedicã ºocurile neprevãzute ºi contribuie 
la protejarea tractorului ºi a utilajului.



360°: T5

ASISTENTA SI SUPORT PRIVIND PRODUSUL20 21

ACCESORII MONTATE DE 
CONCESIONAR 
Pentru a optimiza performanþele 
utilajelor în condiþii climaterice 
ºi operaþionale diferite, este 
disponibilã o gamã completã 
de accesorii montante de 
concesionar.

• Capota monostructurã 
cu sistem de închidere cu 
cheie se deschide complet 
pentru a oferi acces total 
în timpul operaþiilor de 
întreþinere.

Verificarea ºi completarea 
nivelului uleiului de 
motor sunt uºoare, fãrã 
necesitatea de a ridica 
capota. Acest lucru face ca 
întreþinerea obiºnuitã sã fie 
mai rapidã ºi mai simplã.

Înlocuirea sau curãþarea 
filtrului de aer din cabinã 
se face foarte simplu prin 
îndepãrtarea sa de pe 
poziþie, la care aveþi acces 
foarte uºor prin aripã.

• Lichidul pentru 
spãlarea parbrizului 
poate fi completat 
cu uºurinþã prin 
lunetã.

• Rezervorul de combustibil 
cu cheie poate fi alimentat 
de la sol.

• Modulul de rãcire se extrage 
prin simpla culisare, poate fi 
curãþat rapid ºi simplul. 

• Filtrul de aer al motorului poate 
fi verificat, curãþat sau înlocuit cu 
uºurinþã, fãrã a avea nevoie de scule.

Noua serie T5 a fost proiectatã pentru a vã oferi tot ce este mai bun în ceea ce priveºte uºurinþa intervenþiilor zilnice de întreþi-
nere. Toate punctele supuse întreþinerii pot fi accesate foarte uºor de la sol, iar reducerea frecvenþei intervalelor la 600 de ore 
face astfel încât utilajul sã poatã petrece mai mult timp în mediul sãu natural ºi sã îndeplineascã activitãþile pentru care a fost 
achiziþionat.



PERSONAL INSTRUIT PENTRU A VĂ OFERI ASISTENŢĂ DE CALITATE
Personalul tehnic al Centrelor Regionale New Holland frecventeazã în mod regulat cursuri de specializare, fie online, fie în sãli de 
curs. Aceastã abordare avansatã asigurã faptul cã un reprezentant autorizat este în permanenþã în mãsurã sã vã ofere asistenþa de 
care aveþi nevoie, chiar ºi pentru cele mai noi ºi sofisticate produse New Holland.

NEW HOLLAND STYLE

Doriþi ca New Holland sã devinã parte 
din viaþa dumneavoastrã de zi cu zi? 
Consultaþi varietatea de articole de pe  
www.newhollandstyle.com

O gamã completã ce include 
îmbrãcãminte de lucru din materiale 
robuste ºi rezistente, o varietate de 
machete ºi multe altele. 

New Holland. Original, la fel ca 
dumneavoastrã. 

iBrochure

NH Weather

NH News

Farm Genius

PLM Calculator

PLM Academy

NEW HOLLAND APPS

Descoperã aplicaþiile New 
Holland What’s App!
Pentru descãrcare, scanaþi aici



SPECIFICATII TEHNICE22 23

MODELE T5.95 T5.105 T5.115

Dual
Command™

Electro
Command™

Dual
Command™

Electro
Command™

Dual
Command™

Electro
Command™

Motor* F5C F5C F5C
Nr. cilindri / Admisie / Valve / Nivel emisii Tier-Stage 4/T/2/4A-3B 4/T/2/4A-3B 4/T/2/4A-3B
Sistem de injecþie Common Rail cu presiune ridicatã S S S

Cilindree (cm3) 3.400 3.400 3.400
Alezaj x Cursã (mm) 99x110 99x110 99x110
Amestec biodiesel aprobat B20** B20** B20**
Putere max. ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CP) 73/99 79/107 84/114
Putere nominalã ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CP) 73/99 79/107 84/114
Regim nominal (rot./min) 2.300 2.300 2.300
Cuplu max.ISOTR14396 (Nm) 407 la 1.500 rot./min 444 la 1.500 rot./min 461l a1.500 rot./min
Rezervã de cuplu (%) 34 35 32
Engine Speed Management – O – O – O

Capacitate rezervor combustibil modele Powershuttle ºi Dual Command (litri) 140 140 140
Capacitate rezervor combustibil modele Electro Command (litri) 160 160 160
Frecvenþã de întreþinere (ore) 600 600 600
Transmisie Powershuttle 40km/h S – S – S –
Numãr trepte de vitezã (ÎxRM) 12x12 – 12x12 – 12x12 –
Vitezã  min. 40 km/h (km/h) 1,68/2,0 – 1,68/2,0 – 1,68/2,0 –
Trepte în gama de lucru 4-12 km/h 6 – 6 – 6 –
Transmisie Powershuttle cu super-reductor opþional (30 km/h / 40 km/h) O – O – O –
Numãr trepte de vitezã (ÎxRM) 20x20 – 20x20 – 20x20 –
Vitezã  min. 40 km/h (km/h) 0,23/0,27 – 0,23/0,27 – 0,23/0,27 –
Trepte în gama de lucru 4-12 km/h 6 – 6 – 6 –
Transmisie Dual Command™ 40 km/h O – O – O –
Numãr trepte de vitezã (ÎxRM) 24x24 – 24x24 – 24x24 –
Vitezã  min. (30 km/h / 40 km/h) (km/h) 1,48/1,76 – 1,48/1,76 – 1,48/1,76 –
PowerClutch O – O – O –
Trepte în gama de lucru 4-12 km/h 12 – 12 – 12 –
Transmisie Electro Command™(40 km/h ECO) – S – S – S

Manetã Powershuttle cu reglare agresivitate – S – S – S

Numãr trepte de vitezã (ÎxRM) – 16x16 – 16x16 – 16x16
Vitezã  min. (km/h) – 2,27 – 2,27 – 2,27
Sistem IntelliShift™ – S – S – S

Frânã mecanicã de staþionare – O – O – O

Transmisie Electro Command™ cu super-reductor opþional (40 km/h ECO) – O – O – O

Manetã Powershuttle cu reglare agresivitate – S – S – S

Numãr trepte de vitezã (ÎxRM) – 32x32 – 32x32 – 32x32
Vitezã  min. (km/h) – 0,28 – 0,28 – 0,28
Sistem IntelliShift™ – S – S – S

Frânã mecanicã de staþionare – O – O – O

Sistem electric
Alternator12V std/opt (A) 120/150 120/150 120/150
Capacitate baterie standard (C.C.A./Ah) 960/132 960/132 960/132
Punþi
Punte anterioarã 4WD S S S

Unghi de virare (0) 60 60 60
Aripi anterioare dinamice O O O

Activare DT electrohidraulic S S S

Activare electrohidraulicã blocare diferenþial S S S

Sistem Terralock™ – S – S – S

Razã de virare (mm) 4.040 4.040 4.040
Sistem hidraulic
Pompã cu cilindree fixã S S S

Debit/Presiune pompã principalã standard la 2.300 rot./min (L/min/bar) 65/190 65/190 65/190
Debit/Presiune pompã opþionalã MegaFlow™ principalã la 2.300 rot./min (L/min/bar) 84/190 84/190 84/190
Debit /Presiune pompã standard pentru funcþii hidraulice la 2.300 rot./min          (L/min/bar) 38/170 38/170 38/170
Debit / Presiune pompã opþionalã MegaFlow™ pentru funcþiile hidraulice (L/min/bar) 43/170 43/170 43/170
Control electronic efort (EDC) S S S

Distribuitor hidraulic
Tip Deluxe Deluxe Deluxe
Numãr maxim secþiuni hidraulice posterioare / Deviator de flux 3/1 3/1 3/1
Numãr maxim perechi de cuple posterioare (mecanice ºi electrohidraulice) 2 2 2
Comandã joystick pentru distribuitorul central (mecanic ºi electrohidraulice) O O O

Ridicãtor 
Categoria ridicãtorului posterior 2 2 2
Capacitate maximã de ridicare la sferã (kg) 5.420 5.420 5.420
Capacitate maximã de ridicare pe întreaga cursã (610 mm în spatele sferei)       (kg) 2.900 2.900 2.900
Capacitate de ridicare a ridicãtorului anterior la sfere 1.850 1.850 1.850
Pregãtire pentru încãrcãtor frontal O O O

Joystick acþionare încãrcãtor integrat O O O
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Prizã de putere
Cuplare electrohidraulicã S S S

Sistem Soft Start cuplare prizã de putere S S S

Gestionare automatã prizã de putere – O – O – O

Regim motor la:
           540 / 1.000 (rot./min) 1.938/1.926 1.938/1.926 1.938/1.926
           540 / 540E / 1.000 (rot./min) 1.938/1.535/1.926 1.938/1.535/1.926 1.938/1.535/1.926
Vitezã la sol O O O

Frâne
Frânare hidraulicã remorcã O O O

Frânare pneumaticã remorcã O O O

Cabinã
Deluxe VisionView™ cu FOPS – Cod 10 Nivel 1 OECD S S S

Deluxe VisionView™ conform normei EN 15695 2 2 2
Plafon vitrat cu vizibilitate ridicatã O O O

Parbriz cu deschidere O O O

ªtergãtor / spãlãtor lunetã S S S

Scaun Confort cu suspensie pneumaticã ºi centurã de siguranþã O S O S O S

Scaun standard cu suspensie pneumaticã ºi centurã de siguranþã O O O

Scaun pasager cu centurã de siguranþã O O O

Coloanã de direcþie reglabilã axial S S S

Aer condiþionat O S O S O S

Filtre recirculare aer S S S

Radio cu player MP3 (cu port AUX) S S S

Oglinzi telescopice incasabile O O O

Suspensii Comfort Ride™ pentru cabinã – O – O – O

Comenzi exterioare ridicãtor ºi prizã de putere montate pe aripã O O O

Monitor pentru performanþe cu tastaturã integratã ºi conector ISO 11786 S S S

Clemã montare pentru monitor cabinã O O O

Nivel fonometric optim cabinã Deluxe VisionView™ 77/311/CEE (dBA) 74 74 74
Girofaruri montate în fabricã (1/2) S S S

Greutãþi
Greutate min. fãrã contragreutate 4.250 4.350 4.250 4.350 4.250 4.350
Greutate maximã permisã (kg) 7.400 7.400 7.400

Dual
Command™

Electro
Command™

Dual
Command™

Electro
Command™

Dual
Command™

Electro
Command™

Cu anvelope posterioare *** 16.9R30 16.9R34 16.9R38
A Lungime totalã de la contragreutãþile anterioare la ridicãtorul posterior 4.161 4.161 4.161
B Lãþime min. (mm) 1.913 1.913 1.913
C Înãlþime de la centrul punþii posterioare la plafonul cabinei (mm) 1.897 1.940 1.897 1.940 1.897 1.940
       Înãlþime de la centrul punþii post.la plafonul cabinei cu susp. Confort Ride

TM
  (mm) – 1.980 – 1.980 – 1.980

D Înãlþime min. totalã (mm) 2.557 2.600 2.612 2.655 2.657 2.700
      Înãlþime min. totalã cabinã cu suspensii Confort RideTM (mm) – 2.640 – 2.695 – 2.740

E Ampatament (min./max.) (mm) 2.350 2.380 2.350 2.380 2.350 2.380
F Ecartament (min. / max.) (mm) 1.430/2.150 1.431/2.150 1.432/2.150
G Gardã la sol (mm) 395 450 495

S Standard  O Opþional  * Dezvoltat de FPT Industrial **Amestecul de biodiesel ce trebuie sã fie în totalitate conform cu cel mai recent standard EN 
14214:2009 privind utilizarea combustibililor pentru tracþiune, iar funcþionarea autovehiculului trebuie sã respecte liniile directoare existente în manualul de utilizare.

*** Sunt disponibile alte anvelope posterioare pe lângã cele indicate:600/65R34, 540/65R38, 540/65R34, 520/70R34, 480/70R38, 480/70R34, 460/85R34, 420/85R38, 
420/85R34, 380/80R38, 340/85R38, 18.4R34, 14.9R38, 13.6R38
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CENTRUL DUMNEAVOASTRÃ REGIONAL

Datele prezente în acest catalog sunt furnizate cu titlu exemplificativ; modelele descrise pot suferi modificãri, fãrã preaviz, aduse de 
Producãtor. Schiþele ºi fotografiile se pot referi la echipamente opþionale sau la echipãri destinate altor þãri. 

Pentru orice informaþie suplimentarã, contactaþi reprezentanþii autorizaþi AgroConcept, filiala Gemila GmbH în România, importator ºi 
distribuitor exclusiv New Holland Agriculture în România de la 1 ianuarie 2016.
Detalii pe www.agroconcept.ro


